Réponse a | ’avis du 6/ 01008822 de | a MRAe
sur le projet BRIDOR a LIFFRE (35)

1. Qualité formelle du dossier (p7/16)
e L’ Aeecommande de restructurer | a version numé|
de naviguer entre les différentes parties de celui-ci (y compris les annexes).

La version informatique qui ser adaptégeamcesensse a |/
(renvois automatiques).

’

2. Qualité de |’ analyse
» Périmétre de |’ étude d’' i mpact, scénarios alterrt
e L’ Ae recommande de prendre en compt e, dans
environnementale, la fabrication et le transport des matiéres premiéres nécessaires a
l a construction de | > usine et a son exploitat

BRIDOR prend en considération dans son évaluation environnementale le chantier,
notamment dans le cadre de la certification BREEAM NC 2016. Les dispositions spécifiques
aux installations de chantier sont définies dans la charte de chantier a faible impact (en
cours de définition).

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du
BTP, les objectifsd * un chanti er « propre » sont de

— Eviter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

— Euviter les risques sur la santé des ouvriers

— Eviter les pollutions de proximité lors du chantier

— Eviter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

— Assurer la préservation des intéréts environnementaux par | a pr ésence de |
dés la planification des étapes du chantier

Cette charte sera signée par | ensemble des ent:i

Des di spositions seront prises afin d’assurer |
d’eau du chantier et de | a base vie. Les quant
seront également suivies.

Les consommations des engins de chantier, des livrais ons et de | " évacuati on
seront également suivies comme précisé dans la future charte de chantier.

Un animateur CP (Chantier propre)doi t s’ assurer du respect des e

|l a charte, il organi se lesragistees(déchets, doasommeatiohsy e pr i s e s
i nci dent s, . fClagumentrépisa devra définir un référent chantier propre. Le
premier jour d’intervention sur site, chaque ent

de tous les intervenants a la conduite du chantier propre.

Dans | e cadre de | > engagementlaldodiversitd tusiteelesd ” ou v r a
zones définies par |’ écol ogue comme « a préser.\
durée du chantier. Des mesures de protection seront mises en place autour de la zone,

elles peuvent se matérialiser par des barriéres ou des filets de protection. L i ngéni eur
écologue viendra sur le chantier a fréquence réguliere pour sur vei | | er | >~ avance



chantier la mise en place des défens, organiser les actions éventuelles de déplacements
valider les exigences environnementales du projet.

Aucun dép6t de déblais, de déchets ou de matériel ne sera toléré en dehors des emprises

autorisées. Le respect des espaces verts ou naturels existants devra étre particulierement

suivi. Le non-respect de cette prescription pourrait se traduire enune pénalite. Af i n d’ évi t e
de sal ir | es voiries ext éri eures, il est préev.
ci rcul ations véhicul es uqtuidepeluvoepnétr alt’iéotnr.e Edne sc al:
dégradations sur la voirie, il sera procédé au nettoyage de celles-ci.

Les mat ériaux utilisés disposeront d’ une fiche
( FDES) . Dans | e cadre de | a mise a jour de |’
| "entreprise de gros ouvre fournira a GEDOUI N e
FDES des matériaux.

Le bois utilisé proviendra de foréts gérées durablement, il sera FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestieres) avec
justificatif.
e Pour le bois de coffrage pour le grosceu v r e,
e Pour les éléments suivants pour le lot Menuiseries Intérieures
o Blocs portes,
o Portes stratifiées ou alvéolaires,
o Chéssis.

Comme précisé dans les demandes génériques, les exigencesvis-a-vi s de | a qual it é
seront a prendre en compte pourtous/ es mat éri aux en contact avec



D aprés |’ étude de 2017 réalisée par QUANTI S, /
(unités de Servon-sur-Vilaine et Louverné) peut étre représentée comme suit :

Les sour ces d’définies ens3icaiégamiess o n t

1. scopel: émi ssions directes provenant de sout
telle la combustion de gaz naturel ou de carburant ,

2. scope2:: il s’agit essentiell ement de | a cc
produit pas de gaz a effet de serre) mais dont la production a pu émettre des
gaz a effet de serre,

y

3. scope3: | es qui portent sur |’ anestradionet |’ av
ou production des matiéres premiéres, transport de matieres premiéres et des
produits finis, émission par le recyclage ou la fin de vie

Empreinte carbone de Bridor 2018 (données 2017)
Scopes 1,2 & 3

Processing aval
5 /-

95001t CO, eq.
(1,4 % des
émissions

totales)

Scope 2

2700t CO, eq.
(0,4 % des
émissions

totales)

Scope 3

673035t CO,
eq. (98,2 % des
émissions
totales)

Scope 3

TOTAL : 685 235t CO, eq.
hebare Soit :
4,1 kg CO,-éq/ kg de produit

Les émissions directes de Bridor représentent moins de 2% des émissions de ses activités
(intégrant | ensemble de | a c¢ haPR0wwnndsaleO2-/ eur ) .
éq soit | équivalent des émi ssions annuell es de

Les émissions indirectes liées aux activités de Bridor sont quant a elles 56 fois plus
émissives que ses activités directes. Total SCOPE 1+2+3: 673'000 tonnes de CO2-éq soit
| > équival ent de 500 Airbus A330 qui font | e tou

L’ utilisation des produit s pracessing avB R déefxaileRi- e st ¢ on
dessous :



Figure 1 : répartition des impacts dans la catégorie
« processing aval »

M Stockage Décongélation M Cuisson

Le stockage et cuisson des produits vendus par Bridor représente une part non négligeable

des émi ssi ons carbone sur I a chaine de val eur
I i mportance d’une gestiondbpli mbsédedesempsmde
prol ongés ainsi que | ' éducation de <c¢lients sur
bonnes pratiques | ors de | utilisation des prod

Le tableau suivant résume les mesures retenues par BRIDOR qui entrent dans la
décarbonation de | > activitdé.



Scope Application a BRIDOR Mesures retenues par BRIDOR pour le site de
LIFFRE
1 Emissions directes
provenant de sources détenues par | Combustion pour la précuisson des pains au Sans maodification mais braleurs tres bas NOx
| " entreprise, tel]|gaznaturel Approvisionnement en gaz « vert »
gaz naturel ou de carburant
Production d’eau chauqProduction d eau chaude:p
production d’eau chaude au
Utilisation de camions a hydrogene (en test), électriques
ou a gaz pour le transport intersites
Pad de recours au « fréons »
Production de froid
2 Emissions indirectes
il s’ agit essenti|Consommation d’ él ectrilMi se en pl adudionghotovwl®iquer o
consommation d’ él d’ électricité permettant d
produit pas de gaz a effet de serre) nécessaire au talon de consommation, qui viendra en
mais dont la production a pu émettre déduction de la consommation électrique du réseau
des gaz a effet de serre
Choix de dispositif limitant les consommations
électriques : variateurs de puissance, récupération de
chaleur pour chauffage des combles
Certification engagée ISO 50001 sur les sites de Servon
et Louverné
3 Autres émissions indirectes

lesémi ssi ons port ¢
Il > aval d u pr. exitaetisns
ou production des matieres
premieres, transport de matieres
premiéres et des produits finis,
émission par le recyclage ou la fin

de vie

Amont du process :
Essentiellement la production des matiéres

premieres (farine et beurre) et leur transport et
des emballages

Déplacements domicile travail

La production de beurre est liée a la production laitiere.
La production laitiere est émettrice de gaz a effet de
serre (méthane 1 et CO2). Dans la méthode du bilan
carbone ce poste est particulierement important.
BRIDOR privilégiel  appr ovi si onneme
beurre et la farine.
L>activité de
d’emball ages

BRI
(pas

DOR
de

condu
sur en
Incitationauco-voi t ur age, a |7 util
Choix du site de LIFFRE, bien desservi par les
tansports en commun et
au site.

opti




Scope Application a BRIDOR Mesures retenues par BRIDOR pour le site de

LIFFRE
Achats de biens d’ équilL’i mpact carbone est intég
Aval du process : Le transport sur |l e territ
transport des produits finis, par des moyens conventionnels compte tenu des
utilisation du produit par les consommateurs di stances. Pour |’ export,

produits permet leur transport par cargo et voie
maritime : ce mode de transport est économe en
carburant par apport aux produits frais qui nécessitent
des transports rapides (routier ou aérien)

La cuisson des produits par les clients finaux est un
poste d’émissions dont | a
information pardesconsi gnes <cl aires
95 % des déchets sont recyclés.

Fin de vie des déchets (traitement ou Les déchets de production sont valorisés en
valorisation). alimentation animale ou méthanisation (gaz a effet de
serre émis valorisés).

" é | e vaa gpea retsitr ddee tlyap eb iboi nbagsésnei qcuoen, s opnrnoédeu iett don

’

'1'e méthane produit par |
de vie dans | atmosphere est bien plus courte que cell e édBRGGEOZB, de |
pour 100 ans pour 1 pour le CO2. Quelle que soit son origine, biogénique ou fossile, une moléculede CO,agi t de | a méme fagon s

serre. Cependant, I i ntérét du caractére biogénique est qule’ erlelélne s :
humaine aveccyclescour t s (pour | es cultures annuell es et | es prairies), a | ' inv
pour | > ajouter a |’ atmosphere.



» Qualité de |’ analyse des ef fréducton, decempensaos ur es d
(ERC) et de suivi

e L’ Ae recommande d’identifier | es incidences
présentes ou projetées autour du site (actiyv
évaluer les effets cumulés avec ceux du projet : notamment les conséquences sur le
trafic routier, les nuisances sonores, la qualité paysageére, la qualité des eaux
superficielles..

Les effets cumulés ont été évalués en situation actuelle, a date de réalisation du dossier

d’ autori satmeotale. ey i ebhets cumul ati fs avec | es p
ayant nécessité une autorisation environnemental
13.

Concernant | e trafic routi een situation actyuebeddvecttssr pr oj e
installations présentes). Nous ne disposons pas des informations pour les différents projets
surlazone.La desserte de | a zone de Sévailles 2 par
du projet uniguement au niveau des échangeurs les riverains et nouveaux riverains. La

configuration des acces a été adaptée pour la circulation des poids/ our ds | i és a |~ ac
cantonnée cbté autoroute, éloignée des habitations et masquée par les batiments qui feront

écran.

L ’ a egtation de la circulation induite par BRIDOR sera graduelle.

L’ étude acoustique réalisée par J L Blia sitaatiopr i s en
acoustique c6té riverain est fortement impactée par le trafic routier. Dans le cadre du projet

BRIDOR, les déplacements des camions seront réalisés via la voie interne a la zone de
Sévaill es 1 pour edégupements potantieclemehiBbduyaerts de BRIDOR

seront choisis pour leur faible impact sonore.

De plus, une mesure de bruit sera réalisée aprés la mise en service de chaque phase (4

phases réparties dans le temps). Si le contr6le périodique identifie une non-conformité ou un

désagrément est identifié par les riverains, BRIDOR mettra en place des mesures
compensatoires.

Sur la qualité paysagére,/ a zone arti sanale Sévailles 1 per me

not amment par |’ i mpl a n(ef digurecsuivantty et MAd&hser@adi ret e r
densification des haies périphériques du site.

Figure 2 : Vues depuis la ZAC Sévalilles vers le site du projet

Site du projet

ZAC Sévalilles




e Les mesures prévues pour leur prévention sont identifiées en tant que mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation
s’assurer de | ef f i c-aicdnttédoncdes,smaisnlesséventecbes Cel | e
autres mesures non retenues ne sont pas indiquées et les choix réalisés ne sont pas

toujours argumentés. Cela ne permet donc pas de juger si elles sont optimales (par

exemple concernant | a consommation d’ eau).
Les mesures de réduction de | a consommatlkon d’ e
mtde produits finis. Le r atsiurdilainecestdeel)s miftdeuPF. | ~ usi r
L’ obtention de ce ratio prouve |’ > engagemernt for |
| > eau.

BRIDOR a retenu les actions suivantes comme mesures pérennes de la réduction de la
consommation d’ eau

- Adoption de |l a technologie adiabatique : p C
tonnes/ an, l a consommation®/ad!; eau évitée est de 9
- Pas d’arrosage des espaces verts et pel ouses,
- Utilisationde jetsHP | or sque ¢’  est possible,

- Recyclage des eaux de rincage en prélavage sur les CIP,

- Suivi des indicateurs de consommation, via un réseau de compteurs intelligents

- Conception du béatiment pour faciliter le nettoyage

- Cahier des charges prenant encompt e | a consommation d’  eau p
installations techniques.

Aprés réduction, la consommation se répartit de la fagon suivante, en moyenne :
- incorporation dans les recettes : 48 %

- lavages : 32 %

- refroidissement 20 %

Lesmesurespr écédemment citées résultent de choix | og
HP, suivi d’indicateurde dt exlpeérrti s curd edsdrRil VDOR...)
autres sites (choix de la technologie adiabatique pour la réfrigération...) e t  dpplication des

Meilleures Techniques Disponibles (MTD).

L>utilisation d’eau de pluie pour |’ alimentation
(contexte d  usine agroalimentairdeteuxei . riLSd4dunsed
recommandede ne pas | aver | e | i ngeSAAMMF)CT dwet df eciasu, dle

de pluie provenant des toituresper met de faire | appoint de | a ré
L’ ordonnancement des productions &est congu pour
recettes et donc le nombre de lavages. Cependant en agroalimentaire, les lavages ainsi que

la part d’ e maeorporée dans les recettes restent incompressibles. Le changement de

technologie pour la réfrigération permet de classer ce poste de consommation en derniére

position (50 % sur Servon-sur-Vi | ai ne et a v poar lel projatdiffré BO&otde lq u e
consommation totale).

Les mesures proposées reésultentBRDOR sucsepdeuxe me nt
autres sites de production.



3. Préservation de la ressource en eau et de la qualité des eaux superficielles
(p9/16)

> Gestion de I'eau potable

L’ Ae recommande de compl éter | a présentation des
en eau potable en démontrant que toutes les possibilités de réduction sont étudiées (recyclage
de | > eau, l'imitation des V.9 r i eute le® ohoix rdatiséspr odui f

correspondent aux meilleures solutions.
Cf. réponse ci-avant.

4, Préservation des habitats naturels présents sur le site, des milieux naturels
proches et des continuités écologiques

» Prise en compte de | ’état initial de | ’>enviroc
Il conviendra en particulier de faire ressortir la fonctionnalité du chemin arboré compte tenu du
nombre d’ arbres debagrrdendte dtaidd el eqwri Ma&l eur d’ he

dimensionnement de la mesure de compensation.

Le dossier CNPN rédigé précise ces éléments de continuité écologique au sein du paysage
liffréen, et notamment du secteur de Sévalilles (partie IV Analys e de |’ €1i12Altes i niti a
continuités écologiques), et mentionne notamment :
- Toutes les études de la trame verte et bleue menées a une échelle supra-communale
(SRCE, SCOT) ou communale (PLU).
- La barriére écologique de ItédaAgrdet posrrilaquelee a pr
il existe 5 franchissements supérieurs ou inférieurs dans un périmeétre proche (analyse
détaillée dans le dossier)
- Une analyse précise de la trame verte et bleue des abords du projet.

Extrait de cette analyse :
= Latrame verte
La trame verte se compose des deux grands massifs forestiers, de boisements épars
not amment aux abords de |’ A84 et d un maill age
secteur de Sévallles et Beaugé. Sur le site méme du projet, la trame verte comprend une
entité boisée au nord-ouest et de nombreuses haies bocagéres qui délimitent les
diverses parcelles cadastrales.

Les connexions écologiques existantes entre ces grandes composantes sont plus ou moins

marquées selon | es sect dligeasconsidémr dpux graxadssecteursde | 7 A8
= Le Nord de |’ autorout e, forétmebasemeats geelqtiesel | e men
parcelles bocagéres, avec une urbanisation quasi inexistante.
= Le Sud de |’ autorout e, ou se mél envocatiers paces
d’ ur b anespaads agnonbocagers et boisements
Aussi , mal gré |’ existence d’  échanges biologiques
Nord et |l e Sud de |’ autorout e, i est nécessaire

barriére écologique majeure, scindant le paysage communal en deux entités distinctes.

Le site du projet est directement connecté a la forét de Liffré par le maillage bocager.
La connexion a la forét de Rennes est plus fragn
les abords de la ZA de Beaugé.

On peut considérer plusieurs connexions écologiques majeures entre les foréts de Rennes
et de Liffré :



= La connexion écologique Nord, sur le secteur de
Beaugé, qui utilise le maillage bocager et les
nombreux boisements de landes. Cette
connexion semble la moins altérée, et donc la
plus efficace du territoire Nord-liffréen.

= La connexion écol ogique Sud

d’une fragmentation plus i mg
espaces trés ouvertsetlentre B
traversée de |’ Autoroute

= Une connexion écologique secondaire altérée,
l ongeant |’ A84 par | e Nord.

Ces connexions écologiques peuvent étre utilisées par de nombreuses espéces ou groupes
d’especes fréquentant | es deux massifs forestier

Il existe également une connexion écologique vers le Sud, plus liée au maillage bocager et a
la trame bleue.
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Figure 3 : carte de la trame verte et bleue

Forét de Liffré

Forét de Rennes

Entité boisée (haie ou boisement) favorable aux déplacements de la faune
Passage a faune

Complexe forestier de Rennes-Liffré

Forét de Liffré

Forét de Rennes

périmeétre

0 250 500 m

|
Cette approche sur l es connexions écologiques ne ¢
territoire. En effet, la notion de connexion écologique peut varier pour chaque espéce, qui
utilise ou fréquente différents habitats a diffé

Cette appr oche cartographique et terrain per met n
connexions (maillage bocager, boisements relais...) et les ruptures pouvant exister, comme

c’ est |l e cas sur | a -cootre.nexi on 2 sur | a carte ci

Figure4: vwue sur | a rupture de | a continuité é
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= |a trame bleue
Aucun cours d’eau ne traverse |l e site du projet
inventoriées dans | ’inventaire communal des zone

A une échelle plus large, la trame bleue est essentiellement composée des ruisseaux de Hen
Herveleu, de la Mare Ballanton et du Bois Beau, ainsi que des zones humides associées et
de quel ques plans d’ eau.

Le secteur de Sévalilles 2 se trouve sur les hauteurs du territoire, et marque la limite de bassin

versant entre ces HenuxHemnwelsed’ eetauBoi s Beau. Au |
vers | 711 let, tandis qu’ au Sidtidnetleedédeloppementdeoi gne nf
cette t rame passe par Il > identification préci se
préservation, et | a recréation d’habitats propic

Figure 5 : Carte de la trame bleue

Forét de Liffré

Forét de Rennes

Ruisseau de la Mare
Ballanton

E Site du projet
- Plan d'eau i

Cour d'eau

".'»_{ I zone humide
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= Conclusion sur la trame verte et bleue
La trame verte et bleue du secteur étudié est donc marquée, mais fortement impactée
par |l es divers aménagements réalisés (infrastruc

Compte tenu de sa fonctionnalité écologique i mpo
a hauteur de 5 métres linéaires compensés pour 1 ml détruit.

Les caractéristiques de la cloture périphérique devront étre précisées (type de maille devant
permettre le passage de la petite faune terrestre, date de mise en place).

Le projet consiste al’ i nst al |l ati on d’ un e-alimentaiievLa pré&encerdel ust r i e
mammiferes sur un tel site peut entrainer des dégradations (impact des rongeurs sur des
installations électriques par exemple), nNdes mort

des contraintes sanitaires fortes. Aussi, comme sur les autres sites de Bridor, la cloture
périphérique sera réalisée de maniere a empécher le passage de la petite faune terrestre, qui

n’ est pas compatible avec | a gdastriel.i La rcontiquitéo t @ di en
écologique pour ces petits mammiféres est assurée par la voie douce périphérique.

> Incidence du projet
Concernant |l es connexions, l e projet r
puisque le siteluiestat t enant (effet de cumul, cl 6
pas décrite dans le dossier.

enforcer a
tures supp

Le projet général de mesures compensatoires répond a plusieurs objectifs :

- Apporter les garanties fonciéres de la faisabilité des mesures compensatoires.
Concrétement, toutes | es parcelles ou | e fonc
propriétaire apportant des garanties sur la pérennité des compensations a été écartée.

- Proximité géographique, afin de permettre le maintien des popul ati ons d’ e sy
protégées visées par la procédure a proximité du site de la future usine de production

- Améliorer la perméabilité écologique entre les massifs forestiers de Rennes et de Liffré.
Une étude spécifique sur le foncier disponible entre ces deux foréts a donc été menée
en partenariat avec Liffré Cormier Communauté.

Le projet développé a justement tenu compte de
maintien d une connexion écologique entre |’ A84

- Maintienetamélior ati on écol ogi que d’ uaouestdosites jouarg nt si t
un réle de relais entre la forét de Rennes et celle de Liffré

- Mise en place d’ une bande de 30 métres de | ar
| > A84, plant ée et fanibter lesgdépacemeants dedarfaure toeale.

13



Figure6: Local i sation générale du projet de compensati
les massifs forestiers de Rennes et Liffré

BRIDOR DM b

Mesures compensatoires - Plan des continuités écologiques boisées EAU
Octobre 2021

~ LEGENDE

W w Holes bocaires et bosquets créés

m— Socage et bois conservées

@ o - \

Amélioration de la
continuité
écologique par des
plantations
densifiant le maillage

Proximité
géographique

1 aurait été wutile d’ appuyer | a démonstration
de la suffisance des mesures de compensation sur un croisement de ces données
cartographiques avec <cel |l es @ uétablis poorccleacun des t | es

habitats représentés.

Des mesures d’ évitement et de réduction ont été
incidences négatives sur |l > environnement (zones:s
naturel s..)

Lorsquec’ e st possi bl e, |l es mesures d’ évitement sont
plus d’enjeu écologique, comme évoqué par | a MR
possi bl e, not amment dans |l e cas d’ une sobimsf r astr rt
fonciers importants.

Dans | e cas preésent, |l es deux ¢él éments forts de
du boisement situé au Nord-Ou e s t pour assurer a pré&emwre vati on

I
les foréts de Rennes et de Liffré,etl a pr éservation de 50 % du doub
présent au sein du site.

Le futur contexte | umineux du site, présenté com
afin d assurer |l e di mensi onnement de | ®seder ame «
|l "install ation.

Ce contexte lumineux est détaillé dans la demande de dérogation espéces protégées.
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Extrait de cette étude :

Une gestion de la pollution lumineuse
Pour les Chiroptéres et de maniére générale la faune nocturne, le projet devra veiller a réduire
les éclairages nocturnes de maniéres a ne pas perturber les espéces lucifuges. Cette pollution
lumineuse peut entrainer des perturbations dans le déplacement des especes sensibles. Les
éventuels éclairages devront étre orientés vers le sol et respecter la préconisation ci-aprés
afin de réduire le risque de perturbation :

= Un angle de projection de la lumiére ne dépassant pas 70° a partir du sol ;

= Orientation des réflecteurs vers le sol

= L’ a-puar toit étre total, le verre protecteur plat et non éblouissant

=  Privilégier les LED ambrée et ampoules a Sodium Basse ou Haute Pression (SBP/SHP)
moins impactantes pour la biodiversité

Figure 7 : lllustration de I'éclairage préconisé (Fiche technigue Biodiversité positive, 2008)

Bon Tres Mauvais

60% Perdu

—

70° Maxi
T T I
L oul—— ——LNON {—-
Figure8: Type d’  écl airage sel on son I @QEREMA-20R2Q r | a
Technologie Spectre du rayonnement Impact sur la
biodiversité animale

3 Cows | onguwars dordis Crandis bogueyrs dondes ‘
LED ambrée -~

(spectre étroit)

Saurce; Corenma

e

Sodium Basse Pression (SBP)

A\ plus commercialisée

]
b

=
=l
g
B

Sodium Haute Pression {SHP)
3501
LED blanche classique |

lodure Métallique {(IM)

Vapeur de Mercure [VM)

)
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Le projet prévoit | a conservation et |’ aménageme
|l arge en bor du pemettreede mainteBirdune cgnoexion écologique. Ce choix
s’accompagne d’une réflexion sur | es dépl acement
de chiropteéres ou d’avifaune nocturne, qui pourr
Rennes.

Surtout e | a partie Nord du site, |l e réseau d’ écl ai
détecteurs de mouvement et de minuteries. Ainsi, aux horaires nocturnes (adaptés sur la

l uminositée évolutive au cours de | ewrwasde), | écl

mouvement ou d’ a cstad ben fdné&isnnemeéntde site.a i r e

1 est tout de méme i mportant de rappeler que |’
objectifs de sécurité pour les salariés et le personnel travaillant sur le site
(chauffeurs/livreurs...).

Figure9: | ocal i sation du corridor écologique recr ¢
particuliére a |’éclairage

BRIDOR DM

Mesures compensatoires EAU

Mai 2021

Bande de
30m

Emprise . -
pre oridor [ ¢+ Frange du projet sur laquelle une

attention particuliere sera
apportéeal * éc |l ai r ag
pour des raisons écologiques

Mesures d’ évitement, de réduction, de compensat:i
Les ratios de compensation appliqués aux milieux bocagers et arbustifs supprimés ne sont

pas expliqués, notamment par une comparaison des valeurs fonctionnelles perdues et

attendues.

Le projet générant des impacts non négligeables sur des habitats a fort intérét écologiques,

des compensations prenant | a forme de création o
besoin de compensation, les habitats ainsi que leurs fonctionnalités ont été analysés, donnant

lieu a la classification ci-contre.
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Les ratios de compensation ont été définis sur la base de plusieurs principes :
e Proximité géographique. Plus la compensation est éloignée, plus le ratio est élevé.

e Complexité de reéalisation. Plus | es retour s
technique de réalisation, plus | e ratio es
compensation est plus élevé sur les haies bocagéres (arbres de plusieurs dizaines
d’années) que sur | es haies arbustives

e Enjeu spécifique au site. Plus | enjeu spec
compensation est important. Pour cela, le ratio de compensation sur le double
alignement d abree, eptui bgupl asest | > habit :

fort intérét écologique sur le site, au regard des espéces patrimoniales contactées.

Les ratios de compensation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Vieilles haies

bocagéres
possédant un role 3 métres linéaires
écologique compensés pour 1
Haies bocagéres important pour la détruit
faune locale Soit un minimum de
(alimentation, 900 ml
reproduction,
refuge..
Vieilles haies
bocagéres
possédant un role R o
. . 5 metres linéaires
. écologique .
Alignement imoortant pour la compenseés pour 1
double b P détruit, soit 2 250 ml
faune locale

. . minimum
(alimentation,

reproduction,
refuge...
Arbres, arbustes et
fourrés denses
pouvant abriter un
cortege varié
d espéce
en alimentation,
reproduction ou
transit.
Zone d’ ali
et de vie pour un

1,5 m2 compensé
pour 1mz2 détruit
Soit un minimum de

Haies arbustives
7667 m2

Mares N - Ratio minimum de 3
cortege varié
d’  espeéece
Zone d’ al 1m2 détruit 1m?2
Espaces semi- et de vie pour un compensé
ouverts cortege varié Soit un minimum de

d’ e s @mmiincak 62505m?2
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Zone d’ al i 1m2 détruit, 1 m2

. et de vie pour un compensé
Zones humides . - : o
cortege varié Soit un minimum de
d espeéce 8 200 m2

5. Prise en compte des enjeux climatiques

Des précisions chiffrées devraient étre apportée

de gaz a effet de serre réalisées par les mesures prises.

BRI DOR a intégré dés | a conception de son

réeférentiel BREEAM au niveau VERY GOOD.
neutralité carbone pour 2030 pour ses sites de production pour les scopes 1 et 2. Le projet de

Liffré permet d’y contribuer a plusieurs ni

production et alimentation des énergies).

- La performance énergétique du batiment : conception des espaces de stockage froid
pour minimiser les dépenses énergétiques, couverture blanche qui permet de diminuer
de 6 % la température en toiture,

- Le recours a la technologie (ammoniac/CO2) pour la production de froid, économe en

énergie, ces fluides ont un GWP (Global War mi ng Potenti al ) de

de 1 pour le CO2;

- La récupération de chaleur sur les installations froid pour assurer le préchauffage de
| eau servant au nettoyage de sol s et
combles alimentés par la récupération de chaleur des salles des machines.

- Les équipements sont choisis pour leur faible consommation énergétique,

- Les équipements qui le peuvent sont équipés de variateurs,

- Mise en place d’un sui vi reqgulier des i
réseau de compteurs intelligents permettant un mapping des consommations,

- Lagestion des éclairages extérieurs (avec horodatage et capteurs de luminosité,

- Mise en place de panneaux photovoltaiques en ombriéres sur les parkings , permettant
la production en autoconsommation du talon de consommation électrique du site,

- Sipossibleval ori sat i on sdéchetsae ppoduction (ééchdtecrus) sur un
méthaniseur agricole local et rachat du gaz (comme a Servon sur Vilaine),

- Achat d’ énergie « verte » : BRIDOR s’

BRI

nscri

ndi

pr oj e

DOR

veaux

0

nst

p o

al

cat

t

» en faisant en sorte d’rgienctvertg » \darles mengantspr ogr an

payés aux fournisseurs.

Le changement du mode Ipduaunpassage duadz naturel aelecsiqué our s
ut

a été étudié par BRIDOR. L’ ilisation de gaz naturel
avecunc hauffage d’' or'ignmpem#ép &< tad’ighiteemi r une
produits précuits : caractéristiques de la mie et de la crolte notamment.

Des voiturettes et vélos électriques seront a disposition sur site pour se déplacer.

Mémesil e dossier indique qu’ un travail sera
en produits locaux, la provenance des différentes matieres premiéres devrait étre précisée

(farine, mati éres grasses sucre, c bryimménzent ..

liées aux flux entrants et sortants ne sont pas analysées (transports, fabrication des matieres

! La cuisson ne porte que sur les pains (précuisson).
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premi éres...). I'l conviendrait que | entreprise po
des impacts environnementaux de ses productions du type analyse du cycle de vie.

Pour 2021, BRI DOR s’ engage sur |l a mise en place
produit s, |l es produits seront composés d’ingréd
sel ...).

-9

Q\GIN%_
BRIDOR est certifié Origine France Garantie depuis 2016. E&pg_\)/a

C"RJ\?“&\

I
BRI DOR s’ est engagé sur un approvisionnement | oc

- 100% des emballages de conditionnement primaire (sache plastique) viennent des
départements llle et Vilaine et Maine et Loire,

- 100% de | a farine est d’origine France dont
Loire et de Mayenne,

- 100% des oceufs vienmwaynandeladore Br et agne et

- 100% des cartons s o nt  d ’'recyrcléeg ét praviennent de Bretagne et Pays de la
Loire.

- Les compotes sont produites a Chateaubourg.

Auj our d’ huiles praduit§ laiteens soet destinés principalement pour la production de
produits de grandes consommation (fromages, creme, beurre de table). Néanmoins BRIDOR
a la volonté de travailler le plus en local possible avec :

- Beurre pour les produits certifié BIO 100 % Origine France (Finistére et Puy de Dome)

- 35 % du beurre pour | es autres viennoiseries
francais est pr i ncHOQhadntesReitou(qualité bistorique pouelesA O
boulangers) et Bretagne.

- Poudre de lait 100% Origine France alors que les marchés étrangers sont plus
eéconomiques a | > achat

BRIDORS engage a augmenter sa mekeéFrdcea ngr édients d

Les impacts environnementaux des produits BRIDOR sont présentés au point 2 de la présente
note.

Un comparatif de la séquestration carbone qui sera supprimée avec celle créée montre un

bilan positif. Ce pendant ce comparatif mérite d’ étre exp
surprenantes : le dossier indique que les terres issues du terrassement seront réutilisées en

culture, ce qui permet de continuer a contribuer au stockage carbone. Or cette affirmation est

fausse (ajouter des terres sur des terres ne double pas le stockage carbone).

Les calculs de séquestration présentés au dossier (tableau45d e |’
que sur les seules compensations.

€t ude nd’ointhp potr t

Si | > dre dajsowwutres surfaces i mperméabilisées af
| eur pouvoir de séquestration et qui sont actue
déficit de 16,5 tonnes de CO2/an.
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Ces données sont a comparer aveclesémiss i ons, par exempl es;Yorkkenun vol

Airbus A380 qui consomme 111 000 litres de kéroséene (1 litre de kérosene correspond a 3 kg

CO2e), soit 333 tonnes de CO2.

Bridor indique s’ engager dans une démarscdane de ne

indiquer par quelles actions la société compte y parvenir.

BRIDOR sera accompagné par une entreprise spécialisée (choix en cours) pour réussir a

atteindre ses objectifs de neutralité Carbone (Scope 1 et Scope 2).

BRIDOR a notamment obtenu la certification ISO 50 001 en 2021 pour ses sites de Servon-

sur-Vi Il ai ne et Louverné, cette certif i peagétigjuen vi se

Pour inciter |l es employés a venir a vélo, Brido

ai nsi qgue d’une pri me. D’ autres mesures aurai et

di sposition de vélos électrigniess.s Qag rleénmaer duaess

sur | e dossier de mise en compatibilité du PLU e

L”implantation de BRI DOR dans |l a zone de Sévail

acces aux transports en commun, a une zone de covoiturage a proximité du site. BRIDOR

prévoit des places de parking pour véhicules électriques avec des prises et un abri a vélos. A

Louverné et Servon-sur-Vilaine, des applications de covoiturage existent, une application sera

également développée a Liffre.

Afin d inciter | util i s athioie doucd en péripherie du sBeRILIDOR a

sécuri serwmvéos, acucneé sa bar i a veélos, ai nsi qu’ une pril
6. Protection du cadre de vie

Préservation de | a qualité de |’ air

Les effets toxiques ou visuels des retombées de

ne sont pas analysés. lIs représentent un enjeu important notamment du fait de la présence
de grands axes routiers en limite du site et du cheminement pour piétons et cycles qui sera
créé en périphérie du site.

L’ Ae recommande d’  analyser |l es effietus potendiel
| > environnement et l a santé et de présenter un
adaptable.

Les effets toxiques ou visuels des fumées ont été étudiés ppl04-1 09 de | > étude des
dont les calculs sont détaillés enannexe5de |’ étude des danger s.

Qualité paysageére et usage du site

L’ état actuel de | " environnement présente des v
axes de <circulation au nor d et au sud et dep
photomontages présentant le site a plusieurs échéances (2025 et 2030) permettent de

visualiser le projet depuis les axes de circulation. La présence de points de vue a partir

d’habist atieeh pas recherchée.

Les insertions paysageres sont présentées ci-apres.

Cependant , |l e dossier n’ apporte aucune informatd.i
bati ments (volumes, formes, coloris..), él ément p
paysageére du projet.

La notice d’insertion PC ellecentgentledraitement @achitectuwral pr é s e n

du projet.
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RETTIER Agencement

— SEPARATEUR 4
HYDROCARBUR

- Carrosber!e Fau'\Jf.'fep ——

Fhaary

C=CIA LOCALISATION DES POINTS DE VUES

/ingénierie\ BRIDOR
AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION

= 35340 LIFFRE
GROUPE ID=C LE 26 JANVIER 2022




POINT DE VUE 01 - EXISTANT

ingénierie BRIDOR

AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION

35340 LIFFRE
GROUPE LE 26 JANVIER 2022




C=CIA POINT DE VUE 01 - PROJET

ingénierie BRIDOR

AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION

e 35340 LIFFRE
GROUPE ID=C LE 26 JANVIER 2022



P

C=CIA POINT DE VUE 02 - EXISTANT
/ingénierie\ BRIDOR
AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION

GROUPE ID=C e



CECI/& e POINT DE VUE 02 - PROJET
,f ingenierie \

AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION
35340 LIFFRE

GROUPE ID=C




C=CIA POINT DE VUE 03 - EXISTANT

/ingénierie\ BRIDOR

AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION
= 35340 LIFFRE
GROUPE ID=C s



P

C=CIA POINT DE VUE 03 - PROJET

F:

/ingénierie\ BRIDOR

AFF. 20087 - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION

GROUPE ID=C e SARVIER 202
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